
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

lifecath PICC

& maxflo CT

Mínimas complicaciones
Máxima vida útil
Excelente alternativa

325 psi
ha sta 7 cc/s
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Una gama completa de PICC

Vygon se esfuerza por proporcionar a los médicos y pacientes productos de 
acceso vascular de la más alta calidad

lifecath PICC

Máxima vida útil

Nuestros PICCs de Vygon se fabrican en poliuretano bioestable de larga duración: ofreciendo tiempos de 
duración prolongados para adaptarse a todos los requisitos de la terapia.

El  poliuretano  bioestable a largo plazo proporciona  una buena estabilidad mecánica y bioquímica  durante 
todo el tratamiento.

La gama de PICC de Vygon  lifecath  está pensada  para su uso en pacientes  que requieren  una terapia 
intravenosa  de medio a largo plazo. Se puede usar para administrar  fluidos, antibióticos , quimioterapia , 
nutrición parenteral, medicamentos para el control del dolor y para la toma de muestras de sangre.

La gama de PICC Vygon está diseñada  con soluciones  inteligentes  integradas  para acercarse  al objetivo 
de cero complicaciones

Los catéteres PICC lifecath están diseñados para pacientes ambulatorios que requieren un acceso venoso 
central de corto a largo plazo.
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lifecath PICC

& maxflo CT
maxflo & aplicaciones de alto flujo

Eficiencia de la tecnología del Agión Antimicrobiano

 Maxflo CT puede  utilizarse  siempre  que se indique  un PICC, incluyendo  la administración  de alta 
presión
Maxflo CT  está diseñado para soportar la inyección de un medio de contraste de alta viscosidad de 
5 ml/s to 7ml/s, con una presión  de inyección  de hasta 325psi (22.4bar); permitiendo  a los 
radiólogos obtener la mejor calidad de imagen de tomografía computarizada.r 

 
Analizando una gama de polímeros de grado médico, Sciessent encontró que los tratados 
con  la tecnología  antimicrobiana  Angion ® mataban  más  del  99  por  ciento  de  los 
patógenos  resistentes  a los  antibióticos . En  el caso  de  múltiples  tipos  de  catéteres 
venosos centrales, el MRSA se redujo entre el 99,56 por ciento y el 99,999 por ciento y el 
CRE se eliminó en un 99,9999 por ciento o más - sin que se detectaran  bacterias  viables 
24 horas después de la inoculación para la mayoría de los tipos de catéteres

“
Megan Coyle, Wakefield, MA (PRWEB) May 04, 2015

325 psi
ha sta  7 cc/s

 Maxflo® expert compatible con CT :
• Permite velocidades de flujo de hasta 6 cc/s y hace posible el examen por tomografía computarizada CT 
de un mayor número de órganos 1

• Es compatible  con�  325 psi que es el límite de presión  de las nuevas  generaciones  de inyectores  de 
medios de contraste CT (preajustados a 325 psi)2

CT MRI

0-40 cc/s 0,1-7 cc/s 0,1-7 cc/s

1200 psi 325 psi 325 psi

Fuente:  ECRI Report 2009 : Injectors, Contrast Media, Angiography, CT

1 -ECRI Report 2009 : Injectors, Contrast Media, ANgiography, CT
2- Medrad Spectris, Stellant D et Sx, Guerbet Optivantage DH

Parámetros Angiografía

Velocidades de flujo

Límite de presión del inyector

”
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Características y beneficios

Clamps

griplok

Catéter    
Marcas numéricas 
cada cm.

Hub 

bionector®

• Buena estabilidad mecánica y bioquímica durante el tratamiento

• Se reducen los riesgos de contaminación e infección

• Menor riesgo de oclusión, infección, embolia de aire

• Inyecciones seguras de CT

• Agion ™  un compuesto  de iones  de plata  inorgánicos  que  mantiene  una  superficie 
antimicrobiana para ayudar a controlar la infección

• Suave y cómodo, menor riesgo de infección, flebitis mecánica y desplazamiento

Beneficios para el paciente

Una buena sujeción para 
una cómoda conexión/
desconexión del 
bionector

Conector sin aguja con flujo 
neutro, tabique dividido, 
espacio muerto bajo

Pinzas  / abrazadera  /clamp 
manejo  con  una  sola  mano , 
desbloqueo  con  una  sola 
mano

Aletas planas y 
flexibles

Eje  plano  y 
flexible

Nueva generación de 
poliuretano bioestable 
a largo plazo

Fijación suave y segura
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lifecath PICC

& maxflo CT
2 soluciones para la inserción segura de PICC     

 Vygon PICC viene con:

• �Una cánula pelable, con un fácil control del 
retorno de la sangre.

• �o con un set introductor Micro Seldinger que permite la colocación 
con ultrasonido en el tercio medio de la parte superior del brazo

Dilatador pelable
Suficientemente  rígido  para 
ayudar  a atravesar  la  piel 
pero  flexible  para  ayudar  a 
deslizarse  a lo  largo  de  la 
vena.

Aguja de punción de seguridad        

Aguja de seguridad ecogénica

Guía Nitinol  
Resistente a las torceduras, interpretación simple de la 
longitud de inserción cada 5 cm y cada cm en la parte 
distal 

Incluye la elección de la guía radiológica.

15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Beneficios para usted
• Suave transición de dilatador/funda, para facilitar la inserción a través de la piel y la vena, reduciendo el trauma del vaso.

• La localización de la vena por ultrasonido es más fácil y rápida, mayor tasa de éxito en la inserción

• La inserción de la guía es más rápida y suave

Infección Desplazamiento

Para evitar una 
complicación 
siga el color:

Trombosis
Lesión por pinchazo de aguja 
Embolia de aire
Hemorragia 
Tamponamiento 
Hematoma



6 

Utilizar  las máximas  precauciones  de barrera  estéril , incluyendo  el 
uso de un gorro, una mascarilla, una bata estéril, guantes estériles y 
un paño estéril  para cubrir  todo el cuerpo , para la inserción  de los 
CVC, los PICC o el intercambio de guías. 

2011 Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter Related Infections 
(Centre for Disease Control)

Pack de inserción PICC

“
”

Contenido del kit

1 Bandeja
2 recipientes (1 rojo y 1 blanco)
2 esponjas
10 hisopos XRO no tejidos de 10x10 cm
1 Aguja de extracción (BD)
1 aguja hipodérmica de 21G x 40 mm
1 aguja hipodérmica de 25G x 16 mm 
2 jeringas prellenadas con solución salina 10 mll

Torniquete
5ml Luer slip Gasas

10 x 10 cm
75

Paño  de tela 
+  funda  de 
camilla  x 
90 cm

Preparación de la piel
Funda para la sonda de 
ultrasonido con gel

Jeringas prellenadas con 
solución salina

Agujas Protector desechable 
para agujas Bata

Bandeja

1 jeringa Luer slip 5 ml 

1 Paño de PICC de cuerpo entero 
1 Gel para ultrasonido 
1 Cubierta de la sonda 
1 vene K 
1 Disposafe 
1 Bata 
1 Toalla de tela de 75 x 90 cm. 
1 Tapa exterior 
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lifecath PICC

& maxflo CT
Referencias

• lifecath PICC

Código

Material

Lumen Ext. Ø
Volumen 
muerto

Fr Ø mm cm cm ml/mn ml

1294.13 1294.113 PUR 1 3 1.0 75 60 1.6 0.46 

1294.14 1294.114 1294.414 1294.514 PUR 1 4 1.35 75 60 9.4 0.66

1294.15 1294.115 1294.415 1294.515 PUR 1 5 1.67 75 60 36 1.0 

1294.245 1294.345 1294.445 1294.545 PUR 2 4.5 1.5 71.5 60 8.2/8.2 0.51/0.51 

8294.13 
PUR  (<30 

días) 1 3 1.0 75 60 1.6 0.46 

8294.14 
PUR (<
30 días) 

1 4 1.35 75 60 9.4 0.66

• PICC lifecath con estilete pre-montado en el puerto de descarga de la pieza T temporal 
• Opción de cánula pelable: cánula pelable 
• Opción de kit de micro-seldinger: Aguja de punción ecógena de seguridad 21G, guía de nitinol con 

alimentador para el pulgar, Ø 0,46mm - L. 500mm/670mm/1350mm, funda pelable de 7cm, bisturí de 
seguridad

 �  

• bionector
• Cinta métrica
•
 
lifecath PICC

 
griplok 5804.04

• maxflo expert PICC con estilete premontado en el puerto de descarga de la 
pieza T temporal
• aguja de punción ecogénica de seguridad de 21G
• guía de Nitinol con avance de alimentación para el pulgar, Ø 0,46mm x L. 50cm
/67cm/135cm
• dilatador pelable de 7cm
• bisturí
• bionector
• maxflo griplok 5804.10

* with reverse tapering (bump tube) / ** with cylindrical tube

Descripción de la bandeja

Descripción de la bandeja 

Código de Productos

Lumen Ø (Fr) Ext Ø (mm) Longitud (cm)
Flujo de 

gravedad (
ml/min)

Volumen 
muerto 

(ml)

Flujo 
Maximo

Maxima 
Presión

MST kit 
con guía 
50 cm 

MST kit 
con guía 
67 cm 

MST kit 
con guía 
135 cm 

1 4 1.35 55 19 0,8 5 ml/s
325psi

(22.4bar)
8394.14* 8394.414* 8394.514*

1 5 1.70 55 28 0,8 6 ml/s
325psi

(22.4bar)
8394.15** 8394.415** 8394.515**

1 5 1.75 55 46 1 7 ml/s
325psi

(22.4bar)
8394.105* 8394.405* 8394.505*

2 5 1.75 55 9 (x2) 0,75(x2) 5 ml/s
325psi

(22.4bar)
8394.25* 8394.425* 8394.525*

2 6 2.0 55 14 (x2) 0,8 (x2) 5 ml/s
325psi

(22.4bar)
8394.26** 8394.426** 8394.526**

2 6 2.0 55 14 (x2) 0,8(x2) 6 ml/s
325psi

(22.4bar)
8394.206* 8394.406* 8394.506*

3 6 2.0 55
4 (x2)

10
0.45 (x2)

0.85
5 ml/s

325psi
(22.4bar)

8394.36* 8394.436* 8394.536*

• maxflo expert (Poliuretano)

Talla
Longitud 

total
Longitud 
del catéter

Flu jo de 
gravedad

Con la 
cánula 
pelable

Con el 
kit de 
micro-

seldinger 
de 50 cm 
de guía

Con el kit 
de micro-
seldinger, 

una guía de 
67 cm para 

la 
fluoroscopia.

Guía de 135 
cm de 

Seldinger 
para la 

fluoroscopia. 



www.vygon.com.co

Para mayor información, escriba a: abolivar@vygon.com.co / alvaro2167@hotmail.es                         
                                                                                                                                      
Las especificaciones incluidas en este folleto son simplemente informativas y no implican, bajo ningún concepto, 
obligación contractual alguna..
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Vygon Colombia S.A  Calle 79 # 74 - 29                                              
Servicio al cliente: (5) 373 0962 - 373 0963                                               
Fax: (5) 373 0605                                                                                                       
Barranquilla, Colombia.
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