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Puerto estándar venoso
polysite™ 4000 series - Híbrido: 
Titanio y POM

• Fácil de conectar
• Diseño perfilado

•  Combinación Titanio-POM: (1) bajo peso
•   Reservorio de titanio: compatible con
agentes anti-neoplásicos

•   Anillo conector radiopaco

Catéteres de Silicona
Catéter

D.E.
(mm)

D.I.
(mm)

Largo
(cm)

Volúmen
Interno

(mL/10cm)

Volúmen int.
puerto (mL)

Introductor
(Fr)

Códigos del
Producto

Técnica de
Colocación

MST2.40 1.20 60 0.13 0.6 8 4008 ISP

(1) Polioximetileno. (2) Ver I.F.U.
 

Diámetro del
Séptum 12.1 mm

Peso 7.6 g

Altura del puerto 12.2 mm

Tipo de puerto Adulto

Materiales POM(1) + Titanio

Diámetro de la
base 30.8x22.6 mm

ESTÁNDAR

Características del puerto

IMR
Condicional (2)

(1)

ISP: Introductor pelable 

4: Serie 4000

1: Catéter de poliuretano 
0: Catéter de silicona

1: Preconectado 
0 : No preconectado

8: Introductor 8Fr

4  1  0 8  ISP

rango de acceso
vascular

Características del puerto

Catéteres de Silicona

  

2.16 1.02 60 0.09 0.35 7 x 3107 ISP

2.40 1.20 60 0.13 0.35 8 3008 ISP

25.8x20.9 mm

10.5 mm

5.0 g

10.1 mm

MINI

ISP: Introductor pelable

3: Serie 3000

1: Catéter de poliuretano 
0: Catéter de silicona

1: Preconectado 
0: No preconectado

7: Introductor 7Fr

3  1  0 7  ISP

Puerto estándar venoso
polysite™ 3000 series - Híbrido: 
Titanio y POM (1)

Diámetro del
Séptum

Peso

Altura del puerto

Tipo de puerto Adulto

Materiales POM(1) + Titanio

Diámetro de la
base

Catéter

D.E.
(mm)

D.I.
(mm)

Largo
(cm)

Volúmen
Interno

(mL/10cm)

Volúmen int.
puerto (mL)

Introductor
(Fr)

Catéter
Preconectado

Códigos del
Producto

Técnica de
Colocación

MST

MST
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• Buena estabilidad
• Peso mínimo
•  Bordes laterales planos para buena adherencia
• Ángulo no traumático
•   Anillos conectores radiopacos

Micro-puerto venoso
polysite™

serie 2000 - Híbrido: 
Titanio y POM (1)

Catéteres de Silicona

Características del puerto

1.65 0.65 60 0.04 0.2 5 2005 ISP

(1) Polioximetileno. (2) Ver I.F.U. 

Tipo de puerto Pediátrico o adulto

Materiales POM
(1)

 + Titanio

Diámetro de la base 22.0x17.0 mm

Diámetro del
Séptum 7.8 mm

Peso 2.9 g

Diámetro del puerto 8.7 mm

MICRO

IMR
Condicional(2)

ISP: Introductor pelable 

2: Serie 2000

1: Catéter de poliuterano 
0: Catéter de silicona

1: Preconectado 
0: No preconectado

5: Introductor 5Fr

2  1  0 5  ISP

Catéter

D.E.
(mm)

D.I.
(mm)

Largo
(cm)

Volúmen
Interno

(mL/10cm)

Volúmen int.
puerto (mL)

Introductor
(Fr)

Códigos del
Producto

Técnica de
Colocación

MST

Compatible
Inyección demedios de contrastedurante TAC y IMR
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Componentes del Kit

Para la técnica MST:
polysite™ ISP

Para la técnica quirúrgica:

polysite™

Qx MST (ISP)

2 3 4

22G 22G 22G

x x x

x x x

- 12 cm 17 cm

- 0.018’’/40 cm 0.035’’/60cm

- - -

- 20G/4.5 cm 18G/7 cm

- - -

Ø2mm / 18 cm Ø2.5mm / 23 cm

- x x

- - -

- - -

Técnica

Kit

Aguja Huber recta

Selector de Vena

Dispositivo de enjuague preconectado al 
Catéter (Sólo referencias no preconectadas)

Introductor pelable

Guía en J marcada cada 10 cm

Guía en J marcada cada 10 cm con sistema avanzador thumbfeed

Aguja de punción

Aguja de punción ecogénica

Dispositivo tunelizador

Jeringa

Dispositivo Raulerson

VySet™ (Funda de sonda, bandas elásticas, gel)

Aguja tipo Huber de seguridad compatible
con alta presión PPS™ CT

- - -

Todos los kits contienen además de los accesorios: un puerto implantable, un catéter y 2 anillos de conexión (sólo uno para referencia preconectada).

polysite™
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Puerto implantable
sitimplant™ - Puerto completo de titanio

Dimensiones 
(base ØxH)

(mm)

Diámetro
del

Séptum
(mm)

Peso  
(g)

Volúmen
interno
(mL)

D.E.
D.I.

(mm)

Volúmen
interno

(mL/10cm)

Tamaño del
Introductor

Códigos
 

Fr mm
Kit

MST

Micro 19x8 8 3.5 0.17 4 1.3 0.8 0.05 4F 2211.77

Estándar 28x11 13 10.5 0.47
6.6 2.2 1.1 0.10 7F 2216.116

8.4 2.8 1.1 0.10 9F 2216.117

• Fácil ubicación del Séptum por palpación
• Base redonda para mayor estabilidad
• Bajo perfil para mejor comodidad y estética del paciente

Micro Mini Estándar

3 tamaños: Adaptados a la morfología de cualquier paciente

IMR
Condicional(1)

(1) Ver sitimplant I.F.U.

rango de acceso
vascular

Agujas tipo Huber

polyperf™ sin conexión en “Y” - Aguja tipo Huber
• Aguja tipo Huber curva con línea de conexión (25 cm)
•  Sin interacción con medicamentos antimitóticos

Aletas que permiten:  
• Buen agarre
• Buena estabilidad

Gauge
Aguja Ø 

(mm)
Longitud utilizable 

(mm)
Códigos de producto

22 0.7

15 581507

17 581707

20 582007

20 0.9
15 581509

20 582009

Alas con códigos de color:
•   

del indicador
Fácil identificación
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sitimplant™Componentes del Kit

Todos los kits contienen además de los accesorios: un puerto implantable, un catéter radiopaco
y 2 anillos de conexión (sólo uno para referencias preconectadas).

Kit Quirúrgico

Kit MTS Kit Completo

Kit de cánula IV

Kit Quirúrgico Kit MTS Kit Cánula IV Set Completo

Kit 1 2 3 4 5 6

Aguja recta Huber 22G / 25mm 22G / 25mm 22G / 25mm 22G / 25mm 22G / 25mm 22G / 25mm

Dispositivo de enjuague x x x x x x

Selector de Vena x x x x x x

Introductor pelable - 7 cm 14 cm 14 cm - 14 cm

Guía en J marcada cada
10 cm con sistema

avanzador thumbfeed
-  0,021’’ - 30 cm 0,035’’ - 53 cm 0,035’’ - 53 cm - 0,035’’ - 53 cm

Aguja de punción con
válvula BLS

- 20G - 38 mm 18G - 68 mm 18G - 68 mm - 18G - 68 mm

Dispositivo tunelizador - 2.5 mm x 23 cm 3,0 mm x 23 cm 2.5 mm x 23 cm 3,0 mm x 23 cm 2.5 mm x 23 cm

Jeringa - 10mL 10mL 10mL - 10mL

Aguja tipo Huber
con prolongador: 

hubsite™ 
- 22G-20mm 20G-20mm 20G-20mm - 20G-20mm

Cánula IV - - - - 12 G -

Estilete dentro del
catéter

- - - - x -

Agujas hipodérmicas - - - - - 18G & 21G

2 vestidos Quirúrgicos - - - - - L & XL

Cortina fenestrada
grande con abertura

adhesiva
- - - - -

180 x 300 cm 
(aperture 
15x15 cm)

rango de acceso
vascular
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Agujas de seguridad Tipo Huber
polyperf™ safe

polyperf™ safe 

Activación con una sola mano:
disminución del riesgo de exposición a la sangre versus dispositivo doble
y activado

Procedimiento para retirar la aguja

Posible presión positiva
•  Seguir las recomendaciones de
acuerdo al puerto implantable utilizado

•  Retiro de la aguja con una sóla mano

Prevención de lesiones por pinchazo de aguja
•  Elimina el riesgo de lesión por pinchazo de aguja

•  Sin efecto de rebote al retirar la aguja

•  Sin riesgo de contacto con el cuerpo de la aguja

•  Protección total hasta que se descarte en
contenedores de objetos punzantes (Guardián) PROTECIÓN

cuerpo y punta

de la aguja

Presión positiva

Posición normal 
de uso (pistón 
h o r i z o n t a l ) 
antes de la 
extracción.

Preparación: Levante el pistón 
desde la posición horizontal a la 
posición vertical.

 

Con el pulgar, baje el pistón para 
ponerlo en contacto con la piel y 
simultáneamente levante el extractor 
(con un movimiento hacia arriba) hasta 
que haya un CLIC correspondiente al 
bloqueo total de la aguja. Esta 
operación final elimina cualquier riesgo 
de lesión accidental por pinchazo de 
aguja.

 
 

 
 

Gauge
Aguja Ø   

(mm)
Longitud de aguja   

(mm)
Códigos de productos

sin conexión en Y

22G 0.7 15 601507
22G 0.7 20 602007
20G 0.9 15 601509
20G 0.9 20 602009

polyperf™ safe

PRESIÓNPOSITIVAAUTOMÁTICAdurante elretiro de la
aguja
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rango de acceso
vascular

Apósito (película) transparente diseñado
específicamente para mantener las agujas
tipo Huber, las líneas CVC y PICC en su lugar 
polyfilm™

FÁCIL REMOCIÓN
Ventana central no adhesiva

 Marco aplicador de dos partes

• Fácil de colocar

 

•  Hipoalergénico para una tolerancia óptima de la piel
•  Transpirable para evitar la acumulación de humedad bajo

el vendaje y, por lo tanto, el desplazamiento temprano
 

•  Barrera contra microorganismos, ofreciendo protección
con respecto a los riesgos de contaminación

 

•    Impermeable para evitar el desplazamiento en caso de
inmersión accidental

 

 La aguja tipo Huber permanece en su lugar

Fácil de remover gracias 
a la ventana no adhesiva

 Ventana central no adhesiva: 3 x 7.5 cm

Película flexible de poliuretano

•  No adhesivo que garantiza la estabilidad de la aguja
al retirar el vendaje:

 
 

- Reduce el riesgo de dolor 
-  Disminuye el riesgo de sufrir lesiones accidentales

por pinchazos de aguja al retirar el apósito
 

•  Fortalecido: para evitar cualquier riesgo de
desgarro que condice a la violación
de la asepsia

 

• 
 
Transparente: permite el monitoreo
contínuo y la detección de posibles
complicaciones

 

Tiras de sujeción (incluidas en la bolsa)

• Mantenimiento de la aguja tipo Huber debajo del vendaje
•  Fecha de colocación puede ser escrita en la tira

Código Descripción Dimensiones Und. por caja

PF121401 POLYFILM™ 12 x 14 cm
 

50 unds



TERAPIA INTRAVASCULAR

Por más información contactar : abolivar@vygon.com.co / alvaro2167@hotmail.es

Las especificaciones  contenidas  en este prospecto son para información  y no tienen, en ningún caso, carácter
contractual.

Vygon Colombia S.A. Calle 79 # 74 - 29
Servicio al cliente: (5) 3730962 - 3730963
Fax:(5) 373 0605
Barranquilla - Colombia




